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CERRAMIENTO Y VALLAS 

DE ALUMINIO Y 
COMPOSITE 
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La valla de aluminio y/o composite, es un sistema de ocultación que permite realizar obras de 
madera rápida, sencilla en el que no se precisa de posteriores cuidados para mantenerla como 
el primer día.  

El sistema de ocultación de aluminio y aluminio-composite, a diferencia de otros materiales 
como son el hierro, algunas maderas, herbáceos de cañizos o brezos, alambradas, etc. No se 
deteriora con el paso del tiempo, basta limpiar la superficie con agua para que recupere su 
aspecto original y su color permanece inalterable con el paso del tiempo, aunque se enfrente a 
climatologías adversas. 

 

¿Por qué elegir el vallado de aluminio? 

 El aluminio es un producto que no requiere ningún tipo de mantenimiento o cuidado, 
esta es una característica básica para realizar obras en el exterior. 

 Es un material rígido, pero a su vez suficientemente dúctil y resistente al impacto del 
viento y al que no se le aprecian dilataciones por temperatura.  

 Todo el material está lacado bajo una estricta normativa de calidad y dispone de 
certificación Qualicoat, lo que asegura la durabilidad de su color a lo largo del tiempo. 

 A diferencia de otros metales, el aluminio es un producto resistente a la corrosión y a 
las inclemencias del tiempo. 

 También es muy resistente al agua salada y de a los rayos U.V. del Sol. 
 En comparación con otros materiales como la madera, la piedra o el cemento, el 

aluminio es un material muy ligero. Las vallas de aluminio son óptimas para realizar 
obras sin comprometer su peso. 

 Las vallas de aluminio son rápidas y fáciles de instalar. Es un producto fácil de trabajar 
y el cuidadoso diseño de sus postes ofrece múltiples soluciones para crear 
cerramientos de manera eficiente y profesional. 

 No se pudre, ni se agrieta o se astilla con el paso del tiempo. Su superficie es lisa y así 
permanece durante toda su vida útil. En promedio, se estima una vida útil de hasta 50 
años, siendo este material considerado de larga duración.   

 El aluminio es un producto 100% reciclable. De todos los elementos que componen 
este sistema de vallado, pueden recuperarse hasta un 96%. Este es uno de los 
coeficientes más altos en materiales de construcción. 

 

Composición de la valla de aluminio. 

Cada sección de la valla de aluminio se compone de:  

 1 unidad Poste individual de 985 x 80 x 85 mm. 
 6 unidades Lamas de aluminio de 1770 x 150 x 20 mm. 
 1 unidad Tapa frontal. 
 12 unidades Separadores / divisores de 13mm. 
 1 unidad Base del poste 150 x 100 x 16 mm. 
 4 unidades Tornillos 8x80. 
 4 unidades Tacos de nylon de 10x50. 
 4 unidades Tonillos de 6,3x50. 
 4 unidades Embellecedores.  



El sistema de ocultación de aluminio está disponible en postes de color blanco y gris antracita. 
El diseño del poste permite la colocación de las lamas de la valla en forma de ángulos de 180o, 
120o y 90o. 

El sistema de separadores nos permite crear un espacio entre lamas de 13 mm. creando así un 
sistema de cierre ventilado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta información es meramente informativa. Contine unas pautas orientativas a seguir en el 
montaje e instalación de este sistema de cerramiento. El fabricante no se responsabilizará de 
las posibles consecuencias derivadas de la instalación de terceros. 

 

 

Manual de instalación 
Descripción del producto 
El sistema de cerramiento de aluminio es un tipo de valla de exterior muy ligero, duradero y 
que permite crear delimitaciones y ocultaciones en exteriores de manera rápida y eficiente. 
Además, no precisa de mantenimientos de ningún tipo por ser un producto altamente 
resistente a cualquier factor climático. La calidad de todos sus componentes le asegura una 
larga vida útil y con el aspecto del primer día. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manual de instalación 
Dimensiones del producto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manual de instalación 
Opciones de instalación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manual de instalación 
Instalación del poste 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manual de instalación 
Instalación de las lamas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Galería de imágenes 

 
Parte superior del poste. 

Instalación de las lamas sin 
separador. 

Lamas de composite gris. 

Color del poste gris antracita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección lateral de la valla. 

Instalación de las lamas con 
separador. 

Lamas de aluminio gris antracita. 

Color del poste gris antracita. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Parte superior de la valla. 

Instalación de las lamas con 
separador. 

Lamas de aluminio blanco. 

Color del poste blanco. 

 

 

 

 

 

 

Sección inferior del poste. 

Instalación de las lamas sin 
separador. 

Lamas de composite color Ipe. 

Color del poste gris antracita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sección superior de la valla. 

Instalación de las lamas sin 
separador. 

Lamas de composite color Ipe. 

Color del poste gris antracita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección completa de la valla. 

Instalación de las lamas con 
separador. 

Lamas de aluminio color gris 
antracita. 

Color del poste gris antracita. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección completa de la valla. 

Instalación de las lamas con 
separador. 

Lamas de aluminio color blanco. 

Color del poste blanco. 

Sección completa de la valla. 

Instalación de las lamas sin 
separador. 

Lamas de composite color Ipe. 

Color del poste gris antracita. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección completa de la valla. 

Instalación de las lamas sin separador. 

Lamas de composite color gris. 

Color del poste gris antracita. 
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